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Bujía Incandescente

Bujía LED
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1,825
1,475
160

3,675
935
4.5

1,070
1,300
1,620

K12N
1,197
4/16
2350
MPFI

79/6,000
104/3,000

5 MT
4x2

Piñón y Cremallera
Discos ventilados
Tambor y zapata

155/R13C
Tipo McPherson

Eje rígido

615
2

32 (8.5 gln)

EQUIPAMIENTO
INTERIOR
Aire acondicionado
Ajuste focos delanteros
Cabina para 2 pasajeros con asientos reclinables
Luz + alarma de advertencia cinturón de seguridad conductor y copiloto
Radio AM/FM, Bluetooth + USB + 2 Parlantes
Tablero con odom digital + medidor de combustible
Tomacorriente 12V
Ventanas delanteras manuales (2) 
EXTERIOR
Espejos retrovisores con ajuste manual
Faros halógenos multireflectores 
Luces de día
Puertas laterales corredizas
SEGURIDAD
Bolsa de aire frontales (2) AIRBAGS SRS
Barras de impacto laterales 
Cinturones de seguridad delanteros ELR de tres puntos (2)
Control electrónico de estabilidad (ESP)
Inmovilizador de motor con llave
Seguridad para prevenir apertura interna en puertas traseras
Sensores retroceso para estacionamiento
Sistema de frenos ABS con función EBD
DIMENSIONES
Alto total (mm)
Ancho total (mm)
Distancia libre del suelo (mm)
Longitud total (mm)
Peso neto (Kg)
Radio de giro (m)
Compartimiento de Carga
Altura (mm)
Ancho (mm)
Longitud total (mm)
MOTOR
Tipo
Cilindrada (cc)
Cilindros / Número de Válvulas
Distancia entre ejes (mm)
Sistema de Inyección de Combustible
Máxima potencia (Hp/Rpm)
Torque maximo (N/m/Rpm)
TRANSMISIÓN
Tipo 
Tracción Trasera 
CHASIS
Dirección
Frenos delanteros
Frenos traseros 
Llantas radiales con rines de acero con tapa central
Suspensión delantera
Suspensión trasera
CAPACIDAD
Capacidad del carga (Kgs.)  
Pasajeros
Tanque de combustible (Lts./Glns)

NUEVO PANEL

1,300 mm

1,620 mm
(longitud)

1,070 mm


